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Einsatzbereich fiir Klimasan IN

Klimasan IN ist ein mineralischer Dammputz mit hochwarmeddmmenden, nanopordsen Leichtzuschlagen zur Anwendung im
Innen- und AuRRenbereich. Das Produkt zeichnet sich durch eine hervorragende feuchteregulierende Wirkung aus und tragt
wesentlich zu einem angenehmen und gesunden Raumklima bei.

e Mineralisch und schadstofffrei: Frei von Gips, luftporenbildenden Zusatzen (z. B. Aluminiumsulfat) und sonstigen
Schadstoffen.

e  Feuchte- und klimaaktiv: Der hohe Anteil an Kalk sorgt fir die naturliche Bindung schadlicher Luftionen, reduziert
Feuchtigkeit und schitzt so wirksam vor Schimmel- und Pilzbefall.

e Warmediammung & Atmungsaktivitat: Der innovative, nanopordse Leichtzuschlag gewahrleistet eine hohe
Dammleistung bei gleichzeitig hoher Stabilitdt und Diffusionsoffenheit.

Technische Priifwerte:

Ergiebigkeit:
Rechenwert der Warmeleitfahigkeit: 0,038 W/(mK) £10% giene

Ein Sack (501 (10kg) Klimasan IN

Druckfestigkeit: < 0,5 N/mm? Dammputz ergeben bei Handverarbeitung
mit 18 | Wasser ca. 50 | Nassmortel, bzw.

Kérnung: 0-3 mm 1 m? bei ca. 50 mm Putzdicke. Der
tatsachliche Verbrauch muss auf der

Verbrauch: 1,8 bis 2 kg/m?*/cm Baustelle ermittelt werden. Die

Abbindezeit und die Wasserzugabe

Trockenrohdichte: 195-200 kg/m? richten sich u.a. nach den Temperaturen.

Wasserdampfdiffusionswiderstand: p=5

Elastizitdtsmodul: 2000 N/mm?
Baustoffklasse: A2 (EN13501-1)
MG (EN 998-1): CSI/T1
Wasseraufnahmekoeffizient: > 3 Kg/m? h%s

Haftzugfestigkeit: Es muss ein ausreichender Haftverbund zwischen
den einzelnen Lagen des Putzsystems sowie zwischen Dammputz und
Putzgrund sichergestellt sein. Dies gilt als erfullt, wenn bei der
Bestimmung der Haftzugfestigkeit nach DIN 1015-12 der Bruch nicht in Klimasan Perlit
einer Haftflache erfolgt. Hochoptimierte Dammung IN

Die Natur unser Partne’

Manuelle Verarbeitung: k"mﬂsan-pernt R

Der gesamte Sackinhalt kann mit Hand, oder ?@
geeigneter Putzmaschine unter Zugabe von ca. 18 | Q
sauberen Wasser angemischt werden. Die
maximale Mischzeit per Hand von 5 Minuten sollte
nicht Uberschritten werden.
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Arbeitsablauf (unbedingt beachten!):

e Alten, nicht tragfahigen Putz komplett
abschlagen. Gesamtflache entstauben und
gut vorndssen.

e Vor Aufbringung weiterer Putzschichten Mauer /
Haftgrund wiederholt anfeuchten.

o Klimansan IN Hochleistungsddammputz mind.
2 cm dick aufziehen

e Die letzte Lage kann nach dem Abbinden (ca. 1
Tag) mit dem Gitter, oder mit dem
Schwammbrett und reichlich Wasser fertig
gestellt werden.

o Wahrend der Abbindephase ist auf eine gute
Raumbeliiftung zu achten.

e Die hohe Kapillaritit und Diffusionsfiahigkeit
von Klimasan IN darf nicht durch sperrende
Anstriche (Plastikfarben /stark vergiitete
Dispersionen) etc. beeintrachtigt werden.

Gewabhrleistung:

Bei der fachgerechten Verarbeitung ibernimmt die
Klimasan-Perlit GmbH eine Gewahrleistung auf die
Funktionalitat von Klimasan IN Hochleistungsdammputz fiir
die Dauer von 5 Jahren, ab Ubergabe der verkauften Ware

Unsere Putzmaschinenempfehlung:
Variante | — Volle Leistung (ca. 24 I/min)

e PFT Twister D6 — 3, D7-2,5 (spannschellenfrei)
e Morteldruckmanometer 235mm
o Mischwendel BIONIK G4 Leichtputz, gelocht

Bitte beachten Sie unbedingt auch die Empfehlungen der
Putzmaschinenhersteller, um optimale Ergebnisse zu
erreichen.

Hinweise zur Verarbeitung mit der Putzmaschine (PFT
G4):

Fur die maschinelle Verarbeitung kénnen handelsubliche
Putzmaschinen, die mit einem Dammputzwendel
ausgerustet sind, verwendet werden. Bei G4 (und
Nachbauten) den Mischwendel Leichtputz gelocht
verwenden!

e Vor Anschluss an die Maschine den Schlauch mit
2-3 | angeriihrtem, handelstblichen
Tapetenkleister beflillen, um den Durchfluss des
Putzes zu optimieren und das Material zu
schonen.

e Mitca. 600 I/h (Schauglas) anfahren.

e  Putzkonsistenz vor Anschluss des Schlauches
beim Austritt aus der Maschine lberprifen!

Allgemeine Hinweise:

Sie auch im Internet unter: www.klimasan-perlit.de

Wir ibernehmen die Gewahr fir die einwandfreie Qualitat unserer Produkte. Unserer Erzeugnisse unterliegen einer
standigen Qualitatskontrolle. Die Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf praktischen Erfahrungen von tber 40
Jahren. Da die Anwendung und Verarbeitungsmethoden auf3erhalb unseres Einflusses liegen, kdnnen wir hierfir
keine Haftung Gbernehmen. Es gelten die allgemeinen Regeln der Bautechnik.

Bei den technischen Prifwerten handelt es sich um Ergebnisse aus Laborprifungen.

Wir informieren Sie gerne (iber Vorteile und Verarbeitung von Klimasan IN Dammputz. Mehr Informationen finden
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Rohstoffprifung

Klimasan-Perlit GmbH, Rontgenstr. 4, D-97230 Estenfeld
Telefon: +49(0)9305-906812, Fax: +49(0)9305-906820
E-Mail: info@klimasan-perlit.de

Internet: www.klimasan-perlit.de



